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Generelle oplysnineer

Sikkerhed

Stremfaorsyning

ADVARSEL
Afbryd altid stremforsyningen til ageregatet, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjalpes via betjenings-
panelet.

ADVARSEL
Forekommer der fejl pa el-ferende dele pa agereegatet, skal en autoriseret el-installater altid kontaktes for
udbedring af fejlen.

ADVARSEL
Afbryd altid stremmen til aggregatet, inden du dbner ldgerne ved f.eks. installation, inspektion, rengering og
filterskift m.m.

Indledning

Dokumentation

Felgende dokumenter bliver leveret med ageregatet:

» Quickguide

e El-diagram

| Quickguiden finder man de mest nadvendige informationer til at montere aggregatet og sette det i drift. Er der behov for yder-
ligere informationer til f.eks. montage af tilbeher, yderligere indstillinger i softwaren og en udvidet brugermanual, kan falgende
dokumenter downloades pa Nilans hjemmeside:

* Montagevejledning

» Softwarevejledning

» Brugervejledning

» El-diagram

Vejledningerne kan downloades p3 www.nilan.dk.

Er der yderligere sparesmal til montage og drift af aggregatet efter at have laest vejledningerne, kan naarmeste Nilan forhandler
kontaktes. Oversigt over forhandlere findes pd www.nilan.dk.

0BS
Aggreegatet skal, straks efterinstallation og tilslutning til kanalsystemet, settesigans.

Nar ventilationsaggregatet ikke kaerer, vil fugtig luft fra rummene traenge op i kanaler og afsatte kandensvand,
der kan lebe ud af ventilerne og skade gulve og evt. maebler. Der kan 0gsd dannes kondensvand i ventilationsag-
gregatet, der kan skade aggregatets elektronik og ventilatorer.

Ageregatet leveres fra fabrikken afprevet og klar til drift.



Typeskilt

Nilans typeskilt findes forrest pa ventilationsageregatet.

0BS

[
1p NILAN DK 8722 C €
Item no. : —— Voltage 50Hz ;-
Serial no. - Power [kW] .
Year built (- IP—Code ;-
SN: &E1 VRN

Ved henvendelse til Nilan A/S med spargsmal om produktet, er det vigtigt at have ventilationsaggregatets navn
og serie-nr. (SN) klar. Ud fra disse oplysninger kan service-afdelingen finde alle informationer om det pagaelden-
de ventilationsaggregat og dermed hjelpe med informationer og svare pa spergsmal om, hvad ventilationsag-
gregatet bestar af/indeholder, samt hvilken software der anvendes.



Hetjeningspanel

Funktioneribetjeningspanelet

Oversigt over funktioner

Med CTS400-panelet er falgende funktioner til rddighed:
1. Teend og sluk knap.

e 2. Gullysdiode: Blinker eller lyser konstant ved advarsel eller alarm.
{SNILANo ® 3. Gren lysdiode: Antal teendte lysdioder viser snsket ventilationstrin.
° 4. Skift af ventilatortrin fra 1-4 sker ved tryk pa pilen, efter trin 4 kommer trin

ligen.
. ~,
\ 0BS
Nar ageregatet er overstyret af brugervalg, fugt, afrimning
m.m., vil det enskede ventilationstrin lyse grent, men det aktuel-
le trin vil blinke. Ved tryk pa pilen vil aggregatet kare ned pa det
enskede trin - indtil naste handelse.

Ventilatortrin

Trin 1 kan bruges, hvis du er vaek hjemmefrailangere tid, f.eks. pa 14 dages ferie.
NB! Nar anlaegget karer efter lav fugtighed, kan det vaere indstillet til at kere trin 1.

Trin 2 skal anlaegeet sta pa ved narmal drift. Luftmaneden pa trin 2 svarer til grundluftmangden, som baligen er indreguleret til.
NB! Den automatiske fugtstyring endrer anleeggets funktion til at kere hej eller lav ventilation efter behov.

Trin 3 kan bruges, hvis der er gaster i boligen, eller der f.eks. er taendt levende lys.
NB! Husk at stille tilbage til trin 2, ndr gasterne er gaet.

Trin 4 kan bruges, hvis der f.eks. holdes fest med mange gaester, og belastningen derfor er ekstra stor. Det kan 0gsa veere indstil-
let til hej fugtighed.

NB! Dette trin bruges 0gsa til emhaettedrift, hvis den kerer med over ventilationsanlaegget.

Safremt ventilationsageregatet er gdet i alarmtilstand, vil den gule lysdiode blinke. Alarmtilstanden er opdelt i 3 kategorier: Info,
advarsel og kritisk alarm.

0BS

Anlagget ma kun slukkes, hvis der f.eks. er en beredskabsmeddelelse, hvor beboerne bliver bedt om at g3
indenfor, lukke vinduer og dere samt slukke for ventilationsanlaegget.

Hvis anlaegget star stille i leengere perioder, kan der ske en kondensering af fugt i kanalerne med dannelse af
skimmelsvamp til felge.



Advarsler og alarmer

Safremt ventilationsaggregatet er gdetialarm tilstand, vil den gule lysdiode blinke. Alarm tilstanden er opdelt i 3 kategorier:
Info, advarsel og kritisk alarm.

NYTTIG INFO
Alarmen viser eninformation, som man skal vaere opmaerksom p3, f.eks. at filtrene skal skiftes.
Ventilationsaggregatet kerer videre.

Den gule diode lyser konstant:

——_— . Filtrene skal skiftes.
\ S Udskift filter, renger aggregatet og nulstil alarmen.
°
O . | A Nulstilling af alarmen:

Tryk pd Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.

0BS
Alarmen viser en advarsel, som man skal vaere opmaerksom pa. Ventilationsaggregatet kerer videre i naddrift.

Alarmvisning:
Ved kortvarigt tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig, vil én af de grenne
dioder blinke og vise falgende fejl type.

{ZNILANe

>

Den gule diode og den ferste grenne diode blinker:

mNLANS ® Temperaturfeler er enten afbrudt eller kortsluttet.
\ > Notér fejlen, kontakt service og nulstil alarmen, nar fejlen er udbedret.
a °
.f) b Nulstilling af alarmen:
7 Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.
Den gule diode og den anden grenne diode blinker:
>NILANs [ ]

Fugtfeler eller CO>-sensor er enten afbrudt eller kortsluttet.
X > Notér fejlen, kontakt service og nulstil alarmen, nar fejlen er udbedret.

O /o | A Nulstilling af alarmen:
Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.

Den gule diode og den tredje grenne diode blinker:

AN * Termostatieftervarmen er kortsluttet eller afbrudt.
N yl Notér hvilken feler der er fejl p3, kontakt service og nulstil alarmen nar fejlen er afhjulpet.
°
O . | A Nulstilling af alarmen:
Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.
ADVARSEL

Alarmen viser en kritisk alarm, som man skal vaere opmaerksom pa.
Ventilationsaggregatet er stoppet.

Den gule diode og de to ferste grenne dioder blinker:
Brandalarmen er aktiveret.
N S Hvis ikke der er brand, kantakt service og nulstil alarmen nar fejlen er afhjulpet.

O N A Nulstilling af alarmen:
7

Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.



Den gule diode og de to everste grenne dioder blinker:
{>NILANs

Frostivandeftervarmeflade (hvis installeret).
/ - . | raleren)
\ / ontakt service og nulstil alarmen nar fejlen er afhjulpet.
[ ]
{) & L Nulstilling af alarmen:
Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.
Spjeldtest

Hvis der er tilsluttet brandautomatik, og brandautomatikken er aktivereti PC Tool, bliver der kert en spjaldtest. Spjeldtesten
tager ca. 3 minutter og foretages efter indstillede antal dage 7, 14 eller 28 (indstillet i softwaren). Testen bliver ogsé kert hver
gang aggregatet saettesigang, hvis det har vaeret slukket. Nar testen er gennemfert, fortsaetter aggregatet i de definerede
indstillinger.

De 4 grenne dioder leber fra 1-4:

A / Der bliver kert en spjaldtest, sam tager ca. 3. min.
L 4
3 / Nulstilling af alarmen:
{) > / L Alarmen stopper selv, nar testen er faerdig, og panelet viser det aktuelle ventilationstrin igen.
.

Last brugerpanel
Brugerpanelet kan vaere 13st p& 2 mader: Taend / Sluk knappen og / eller knappen med pilen.

Alle dioder blinker kortvarigt:
Hvis alle dioder blinker kortvarigt, nér du indstiller pa panelet, er panelet blevet last.
Kontakt vicevart eller service i dette tilfalde.

{>NILANs

Nulstilling af alarmer:
Det er stadig muligt at nulstille alarmer.
Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.

G
SN
C



Service og vedlieehaold

Generelt

Et ventilationsaggregat fra Nilan kan holde i mange ar, hvis det bliver serviceret og vedligeholdt ardentligt.
Ventilationsaggregatet er ofte gemt vaek og bliver derfor glemt i hverdagen. Men pd samme made som man ger med en bil, er det
vigtigt, at det bliver serviceret jeevnligt, s3 det bliver ved med at kere.

Udover at ventilationsaggregatet kan g3 i stykker, hvis det ikke bliver serviceret og vedligehaldt ordentligt, vil en darlig vedlige-
holdelse medfere eget energiforbrug og darligere indeklima. Der vil ikke komme sa meget luft igennem aggregatet, selvom
ventilatorerne arbejder hardere. Men beskidte filtre, tilstoppet varmeveksler og evt. skidt pa ventilatorerne edelaegger driften.
Szt evt. en alarmidin kalender i telefonen, der fortzeller, at det er tid til at servicere dit ventilationsanlaeg, eller lav en
serviceaftale med din lokale forhandler eller servicefirma.

Javnligt vedligehaold
Filtre

Filtrenes primaere formal er at beskytte ventilationsageregatet, specielt varmeveksler og ventilatorer, s& de ikke bliver
tildeekkede og edelagte af stav og snavs.

Beskidte filtre medferer et darligere indeklima og hejere energiforbrug, derfor skal de skiftes efter behov, nar de er beskidte.
Beskidte filtre kan ogsa pavirke ventilationsaggregatets fugtstyring, sa den ikke fungere efter hensigten.

Standardfiltrene i ventilationsaggregatet er IS0 16890 Coarse > 75 % (G4). Veelger du at installere et pallenfilter 1ISO 16890
ePM155 % (F7), vil der ga leengere tid imellem filterskift af pollenfiltret, da det har et meget sterre filterareal. S3 pollenfiltret
udskiftes maske hver anden eller tredje gang, alt efter behov.



[llustration af filterskift

1. Indenladgen dbnes, sluk for ventilationsaggregatet 2. Kuffertbeslagene lesnesiden averste 13ge, ogldgen
pa teend/sluk knappen pa betjeningspanelet, som er leftes ud.
placeret pa fronten af agtgregatet.

3. Defiltre tages ud af ventilationsageregatet. 4. Deterengodide at stavsuge filterkamrene for evt.
snavs, spindelvav og blade, der kan forekomme.

[T ]
|

M_J

S. Filtermatten fjernes fra filterrammen. 6. Dennye filtermatte placeres med den glatte side ned
i filterrammen.

7. Filtermatten klemmes omhyggeligt fast i filterram- 8. Teend for ventilationsaggregatet igen. Tryk pa taend/
men og skubbes godt ud til siderne. Filtret placeres sluk knappen pa betjeningspanelet.
igeniventilationsageregatet med filtermatten opad.



Arligt vedligehold

Almindelig rengering

Det er en god idé, en gang om aret at rengere ventilationsaggregatet indeni. Der kan slippe stav igennem filtrene og f.eks. blande
sig med fugt fra udsugningsluften.

ADVARSEL
Stop ventilationsageregatet i betjeningspanelet og sluk far stremmen til ventilationsageregatet inden du abner
frontldeen ind til ageregatet.

Stevsug evt. inden du renger ventilationsageregatet indeni med en opvreden klud. Pas meget p3 evt. skarpe kanter. Pas pa ikke
at halde vandiden elektriske styring.

Udvendigt rengaeres ventilationsaggregatet ligeledes med en opvreden klud med en mild sebeaplasning.

Ventilerneiloftet
Der kan med tiden fremkaomme en ring omkring indblasningsventilerne. Det er naturligt og stammer fra stev i rumluften, og ikke
p3d grund af darlige filtre eller manglende filterskift.

Da de feerrest malede lofter kan tale at blive vasket, anbefales det at stevsuge omkring ventilen, inden der terres af med en
fugtig klud.

Deterengodideé, at tage ventilerne ned og rengere disse efter behov. Ventilerne erindstillet af installateren til en bestemt luft-
mangde, og det er vigtigt, at der ikke drejes pa dem, sé indstillingen &ndres, og ventilationen kommer i ubalance.

Vandlas

Nar ventilationsaggregatet i kolde perioder kerer med haj varmegenvinding, sker der en kondensering af udsugningsluften.
Det er vigtigt, at der er frit aflab fra kandensbakken, sa vandet kan labe ud. Hvis der ikke er det, vil det pa et tidspunkt lgbe ud af
aggreegatets Idge og forarsage en sterre vandskade.

0BsS
Har du ikke en vandlas med bold installeret, skal du kontrollere dit kondensvandsafleb hvert efterar, inden kul-
den satterind. (Kondenseringen sker typisk ved en udetemperatur < 10 °C.)

Vandlas med bold

1. Heeld vandikondensvandsbakken og se om vandet leber ud
2. Lebervandet ud er alt ok
3. Hvis vandet ikke laber ud, skal du kontrallere vandldsen og hele aflebet for, hvor det er stoppet

Vandl3s uden bold

. Heeld vand i kondensvandsbakken.

. Luklagen for ventilationsaggregatet

. Teend for ventilationsaggregatet og lade det kare i 10 min.

. Aben ldgen for ventilationsaggregatet og kontrollér, at vandet er lebet ud og ikke tilbage i kandensvandsbakken
. Hvis vandet er lebet ud, er alt ok

. Hvis vandet ikke er labet ud, skal du kontrallere vandldsen og hele aflabet for, hvor det er stoppet

[S XNV - VU U B
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Varmeveksler
Den centrale del i ventilationsaggregatet er madstramsveksleren, der opvarmer den kalde udeluft med energien fra den varme
udsueningsluft. For at opretholde den heje varmegenvinding, er det vigtigt, at den ikke er tilstoppet med skidt.

Erfaringsmaessigt er det ikke nedvendigt at tage varmeveksleren ud og rengere hvert &r. Men kan man se, at der sidder meget skidt
i den, ber man tage den ud og rengare den.

Madstremsveksleren rengeres nemmest ved at tage den ind under bruseren og skylle den godt igennem fra begge sider med lunt
vand fra brusehovedet. Lad den dryppe af inden den igen maonteres i ventilationsaggregatet.

Kaontrollér luftindtag og afkast

Det er vigtigt for driften af aggregatet, at luften uhindret kan passere luftindtaget og afkastet.

Er der monteret taghaetter til luftindtag og afkast, kontrolleres det, at de ikke er stoppet af f.eks. fuglereder, blade eller andet skidt,
der kan blokere for luften.

Er deristedet for taghatter monteret gitre i facade eller udhaeng, kantrolleres, at de ikke er tilstoppet af blade eller skidt. Specielt
gitre har en tendens til at blive tilstoppet.

Kontrollér ventilationskanaler

Det er vigtigt for ageregatets drift, at der er god passage i ventilationskanalerne.

Efter nogle ars drift vil der saette sig skidt i ventilationskanalerne eller slangerne, og det kan hobe sig op og medfere et starre
tryktabikanalerne, med et sterre stremfarbrug til felge. Det er derfor vigtigt at fa rengjort kanalerne, nar der har dannet sig for
meget skidt.

Er der blevet pillet ved indblaesnings- og udsugningsventilerne, vil det vaere en god idé at fa indreguleret systemet igen, s& venti-
lationen igen kerer optimalt.

Der gar dog flere arimellem, at det er nedvendigt at rense kanaler.

11



Produktdata

EU/EC Declaration of Conformity

e NILAN

OUTSTANDING INDOOR CLIMATE

EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

Nilan A/S

We declare that the ventilation systems

Comfort CT150, Comfort CT200, Comfort 200TOP,
Comfort 250L/Comfort250R/Comfort 250TOP,

Comfort 250L Polar/Comfort250R Polar/Comfort 250TOP Polar
Comfort 252TOP, Comfort CT300, Comfort 300LR, Comfort 302TOP,
Comfort 350L/ Comfort 350R/Comfort 350TOP,

Comfort 350L Polar/ Comfort 350R Polar/Comfort 350TOP Polar,
Comfort 450, Comfort CT500, Comfort CT500 Polar, Comfort 600

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with
the ordinary use.

EU-Directives:

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical
equipment to be used within certain voltage limits (LOW voltage directive)
2014/35/EU

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility (EMC directive)
2014/30/EU

= Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment (RoHS directive)
2011/65/EU

= Directive of Energy Related Products in a framework which primarily focuses on
environmental care of requirements for energy-related products (ECODESIGN)
2009/125/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:

EN 60335-1 EN 60730-1 EN13141-7 EN 1886
EN 60335-2-80:2003 EN 50581 EN9614-2 EN 5136

(EV) 1253/2014

AR NILAN

«outstanding indoar climate

8 - )

René Borup Jensen
Head of R&D

Hedensted: 2024-06-04

v_ e

Nilan A/S, Nitanvej 2, 8722 Hedensted, Denmark, Phone: +45 76 75 25 00, Fax: +45 76 75 25 25, CVR-no.: 11 77 33 97, wwaw.nilan.dk
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Ecodesign data Comfort 200 Top

[ 1A
ENERG oo

{®NILAN. Comfort 200 Top

¥

56

db

)

308 m*/h ’

2 o 4

ENERGIA - EHEPTVAA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

SEC* gennemsnitligt klima

-38,1 kWh/(m2.2)

SEC* koldt klima -76,8 kWh/(m?2.3)

SEC* varmt klima -13,3 kwWh/(m2.a)

SEC*-klasse A

Type Tovejsventilationsaggregat til balig
Type drev Trinles regulering

Type varmegenvindingssystem

Rekuperatur (modstremsveksler)

Temperaturvirkningsgrad 89 %

Maksimal volumenstrem 308 m3/h (100 Pa)
Tilfert elektrisk effekt til ventilator og styring ved maksimal 77 6W
volumenstrem ’
Lydeffektniveau (LWA) 56 dB(A)
Referencevolumenstrem 0,060 m3/s (215,6 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa

SEL 0.33W/(m?3/h)
Centralt behovstyret regulering 0,85

Maksimal intern laekage 0,17%

Maksimal ekstern lekage 0,34 %

Filteralarm signal

Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm pa betjenings-
panelet.

NB! Det er vigtigt med regelmaessig filterskift af hensyn til
aggregatets praestationer og energieffektivitet.

Anvisning vedr. demontage

www.nilan.dk

*Specifikt energiforbrug

AEC - arligt elforbrug 343 kWh/ar (100 m?2)
AHS** gennemsnitligt klima 4603 kWh (100 m?)
AHS** koldt klima 9004 kWh (100 m?)
AHS** varmt klima 2081 kWh (100 m?2)

** Arlig varmebesparelse

13



Bortskaffelse

Miljeet - en del af lasningen

Hos Nilan A/S tager viansvar for at minimere vore produkters miljebelastning. Bdde i produktion, drift og efterfelgende skrot-
ning teenker vi miljeet ind i alle aspekter. Vitager ansvar for at minimere ressourceforbruget og arbejder med lebende forbedrin-
gerivores produkter og produktion, sdledes at miljeet pavirkes mindst muligt.

Ventilationsaggregat

Nilans ventilationsaggregater bestar hovedsagligt af genanvendelige materialer. Derfor ma de ikke bortskaffes
sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse afleveres ved den lokale miljestation.

Bortskaffelse

De eneste vaerktejer der er brug for, er en skruetraakker med
torx 20, samt en skaevbider til evt. at klippe ledninger over med.

1. Ventilatorer afmonteres og afleveres ved elektronikaffald.

2. Denorange bypassmotor (bag afskarmning) afmonteres og
afleveres ved elektronikaffald.

3. Printplade og elektronik (bag afskaermning) traekkes ud af
skuffen og afleveres ved elektronikaffald.

14
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